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Einfach
•  Unkomplizierte Inbetriebnahme 

durch Plug & Play
•  Keine weiteren SMA Geräte 

 notwendig

Kommunikativ
•  Kostenlose Online-Überwachung 

über Sunny Portal
•  Übersichtliche Darstellung der 

wichtigsten Anlagendaten durch 
Sunny Portal

Direkt
•  Datenaustausch mit Sunny Portal 

ohne Datenlogger 
•  Kostenlose Sunny Portal-App 

für die Datenvisualisierung auf
Smartphones

Wirtschaftlich
•   Geringe Investitionskosten und

geringer Installationsaufwand
•  Günstigste Art der Anlagen-

überwachung

WEBCONNECT
Direkter Datenaustausch mit Sunny Portal
Ideal zur Online-Überwachung für kleine PV-Anlagen mit bis zu maximal 4 Wechselrichtern: Webconnect schafft einen ko-
stenlosen Zugang zu Sunny Portal ohne zusätzlichen Datenlogger – ganz einfach über den vorhandenen Internetzugang und 
einen DSL-Router. Nach der einfachen Installation der optionalen oder bereits ab Werk integrierten Wechselrichter-Schnittstelle 
erfolgt die Inbetriebnahme im Sinne von Plug & Play. Es können die wichtigsten Anlagendaten jederzeit abgerufen und über-
sichtlich dargestellt werden. Darüber hinaus ist durch die automatischen Produktupdates gewährleistet, dass die Gerätefirm-
ware immer auf dem aktuellsten Stand ist.
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Kommunikation
Sunny Portal
Anschlüsse
Ethernet
Maximale Kommunikationsreichweite
Ethernet
Unterstützte Sunny Portal-Funktionen
Online-Geräteupdates
Anlagen- und Geräteinformationen 
Live-Daten
Panel Level Monitoring
Anlagensteckbrief
Jahresvergleich
Anlagenlogbuch
Geräteübersicht
Statusberichte / Reports

Datenhaltung
Überwachung
Wechselrichter-Vergleich

Kommunikationsüberwachung

Individuelle Zugriffe
Veröffentlichung einzelner Seiten

Benutzerrollen

Zugriff
Website
Smartphone

http://www.solosolar.ch/

